
シマ鋼板に貼っても割れない！Point
1 縞鋼板にゴムハンマーで50mmX150mmあたり満遍なく20回叩き施工。

樹脂の柔軟性が低いと表面にクラックが発生します

３ＭTM セーフティ・ウォークTM 

すべり止めテープ タイプA 凹凸面用
●  凹凸面にも良くなじみしっかり接着
●  水や油がかかってもすべり止め効果は持続
●  屋外・屋内で使用可能

３M製品 基材の欠けなし Ａ社製品 表面の割れ発生 Ｂ社製品 表面の割れ発生

製品を両サイドから引っ張った際に切れるまでの
引張強度※2（A社を1とした相対比較値）

［ 引張強度試験結果 ］

性能比較 ： 歩行による製品への影響を想定した
繰り返し衝撃試験による製品端部への影響比較結果※1

※1  当社実験結果による
※2、3　当社実験結果による。 実測値であり、保証値ではありません。

端から欠けにくく高耐久性！Point
2

はがれにくいから長持ち！Point
3

基材の強度が弱いと欠けていきます。

製品を被着物から引き剥がす際の剥離接着力※3

（被着物はステンレスで、A社を1とした相対比較値）

接着力が弱いと剥がれの原因に

端からの浮き上がった部分に汚れ、
水が入り込み剥がれの原因になります！
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［ 剥離接着力試験結果 ］

0

0.4

0.8

1.2

1.6
2.0

３Ｍ製品 A社製品 B社製品

３M製品 基材の欠けなし

Ａ社製品 表面の割れ発生

製品比較動画
はこちらから



このような現場におすすめです。

製品概要
サイズ カラー

  25mm×   3M    50mm×   5M 100mm×  5M    25mm×18M    50mm×18M
100mm×18M 150mm×18M 305mm×18M 455mm×18M 610mm×18M

縞鋼板などの階段 はしご・脚立のステップ 滑りやすい床や足場 建設機器や搬入機器のステップ

ロール品

63mm×63mm 140mm×140mm 150mm×610mm
シート品

平成30年度における事故の型別労働災害発生状況

出典 : 厚生労働省 「平成30年労働災害発生状況」

休業4日以上の死傷災害で
最多要因が「転倒」！

３M、セーフティ・ウォーク は、３M 社の商標です。

このカタログの記載内容は、2020年1月現在のものです。

MAT-162-C(0120)

0570-012-388
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2020. All Rights Reserved. 

コマーシャルケア事業部
http://www.mmm.co.jp/ccd/

http://go.3M.com/jp_csw_safety-walk_howto

※詳細な施工方法については
　「施工マニュアル」を別途資料請求ください。

お問合せ

黒 緑黄

足元の安全対策見直しませんか？

転倒 25 %

その他
21%

墜落・転落
17%

切れ・こすれ
6%

動作の反動・無理な動作　13%

はさまれ・巻き込まれ
12％

交通事故（道路）
6%


